
CR 255 VON GRUNDFOS

FÜR INGENIEURE, 
DIE NEUE MASSSTÄBE 
SETZEN MÖCHTEN
Die neue Generation der großen CR-Pumpen von 
Grundfos umfasst ein neues Modell mit einem 
Förderstrom bis 320 m3/h, erstklassigem Wirkungsgrad 
und neuen Funktionen. 

Mehr Betriebssicherheit
Durch den Einsatz modernster Technologien in Konstruktion und 
Simulation wie auch durch hochentwickelte Werkstoff-, Prüf- und 
Produktionstechnologien ist die neue Generation der großen 
CR-Pumpen noch robuster als ihre Vorgänger. 

Mehr Kosteneffizienz
Die neue Generation der CR-Pumpen von Grundfos bietet dank der neu 
entwickelten Hydraulik einen erstklassigen Wirkungsgrad – vom Zulauf 
über das Laufrad, die Leitschaufeln, den Mantel und den Diffusor bis hin 
zum Auslass. Aufgrund der geringen Stellfläche lassen sich die Pumpen 
einfacher und kostengünstiger installieren als andere Pumpen.

Mehr Optionen
Die neue Generation erweitert die modularste Pumpenbaureihe 
der Welt um noch mehr Optionen, einschließlich einem höheren 
Druck, einer niedrigeren NPSH und dem Einsatz von Normmotoren. 
Selbstverständlich sind die neuen CR-Pumpen auch als kombinierte 
Anlagen mit speziellem CUE-Frequenzumrichter und als 
Druckerhöhungsanlagen erhältlich.

CR 255
GRUNDFOS INDUSTRIETECHNIK
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GRUNDFOS GmbH
Schlüterstr. 33
D-40699 Erkrath
Tel. +49 211 929 690
infoservice@grundfos.com
www.grundfos.de

GRUNDFOS PUMPEN 
Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstr. 2
A-5082 Grödig
Tel. +43 6246 883 0
www.grundfos.at

GRUNDFOS
Pumpen AG
Bruggacherstr. 10
CH-8117 Fällanden
Tel. +41 44 806 81 11
www.grundfos.ch

Anschlüsse

KOMPONENTE

DIN/EN, ANSI, JIS PJE

CR ▲

CRN ▲ ▲

Werkstoffausführungen

KOMPONENTE

Laufrad/
Kammer Kopfstück Fußstück Grundplatte Flansche

CR ● ● ● ● ●

CRN ● ● ● ● ●

CRN 
(H-Ausführung*)

● ● ● ● ●

● Edelstahl 1.4401        ● Sphäroguss EN-GJS-500-7       ● Edelstahlguss 1.4408

* für korrosive Umgebungen 

Grundfos Product Center

SPAREN SIE ZEIT MIT DEM 
GRUNDFOS PRODUCT CENTER 
Mit dem Grundfos Product Center können Sie Pumpen 
online auswählen, konfigurieren und auslegen. Es 
bietet die einfachste und schnellste Möglichkeit, Ihre 
Anforderungen genauestens zu erfüllen. 

•	 Filtern Sie nach Anwendung, Pumpenbauart oder 
Pumpenbaureihe

•	 Konfigurieren und wählen Sie Pumpen gemäß 
Ihren 	Anforderungen

•	 Legen Sie Pumpen mit dem intelligenten 	
„Schnellauslegungs“-Tool aus

•	 Erhalten Sie die vollständige Dokumentation: 
Kennlinien, technische Daten, CAD-Zeichnungen, 
Übersicht über Ersatzteile und Installationsvideos

Besuchen Sie https://product-selection.grundfos.com/de
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