
La solution idéale pour les 
unités de distribution de 
liquide de refroidissement
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Les pompes CME/CM 32-2 offrent un débit pouvant atteindre 
50 m3/h et une hauteur manométrique de 35 m, le tout dans 
une conception compacte, adaptée aux applications exigeantes 
de refroidissement IT. 
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La nouvelle pompe CME/CM 32-2 partage 
la même hydraulique que la pompe 
verticale multicellulaire CR, permettant 
un gain de performance considérable. 
Tout cela est rendu possible sans 
compromis sur la conception, l’efficacité, 
le fonctionnement, la fiabilité et la facilité 
de maintenance qui font la réputation des 
pompes CME/CM.

Les pompes CME sont équipées d'un 
moteur MGE certifié IE5, qui intègre 
un variateur de fréquence et offre 
de nombreuses fonctionnalités 
intelligentes. La CM est une pompe 
standard qui utilise un variateur de 
fréquence externe pour son pilotage ; 
par exemple, le Grundfos CUE. 
 

Compactes, modulaires, fiables et 
silencieuses, les pompes CME/CM 
conviennent aux applications industrielles 
telles que le lavage et le nettoyage, 
la régulation de la température, le 
traitement de l'eau, ainsi qu'aux industries 
chimique et pharmaceutique.

Idéale pour les OEM 
et intégrateurs de CDU
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CME 32-2 7,5 kW 4 000 tr/min
CME 32-2 5,5 kW 3 600 tr/min

CME 

CM 
CM 32-2 6,4 kW 60 Hz 3 550 tr/min
CM 32-2 3,7 kW 50 Hz 2 970 tr/min

Comparaison du débit et de la hauteur manométrique des modèles 
CME/CM 32-2

La gamme de pompes CME/CM est depuis longtemps très prisée des OEM et des intégrateurs 
d’unités de distribution de liquide de refroidissement (CDU). Ces pompes multicellulaires 
horizontales à corps et rotor monobloc sont conçues pour s'intégrer parfaitement aux autres 
composants des installations de petite et grande taille, ou pour fonctionner de manière autonome. 
Désormais, la gamme a été élargie afin de répondre à la demande croissante en matière de débit 
et de hauteur manométrique dans les applications de refroidissement IT. Les pompes CME/CM 
32-2 conservent une conception compacte et légère tout en intégrant une nouvelle hydraulique qui 
permet d'augmenter le débit jusqu'à 50 m3/h et la hauteur manométrique jusqu'à 35 m.

Haute efficacité 
opérationnelle 
et réduction des coûts
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•	Conception compacte 
et légère 

Les pompes CME/CM 32-2 sont compactes 
et légères afin de répondre aux contraintes 
strictes d'encombrement et de poids des 
installations OEM. 

•	Large plage de 
fonctionnement 

Grâce à l’hydraulique de la CR 32 et à des 
moteurs MGE optimisés, cette pompe atteint 
des débits allant jusqu'à 50 m³/h et une 
hauteur manométrique de 35 m. 

•	Efficacité énergétique 
et réduction des coûts 

Conçue pour être écoénergétique, cette 
pompe réduit les coûts d'exploitation et 
minimise l'impact environnemental. 

•	Modulaire et  
facile à installer 

Les raccords Tri-Clamp facilitent l'installation, 
permettent des configurations modulaires 
et sont parfaits pour la maintenance et les 
remplacements rapides.

Deux pompes CME  
fonctionnant dans 
une CDU


