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SPITALUL SLIGO

AFLATI CUM SPITALUL SLIGO DIN VESTUL IRLANDEI A ECONOMISIT BANI S1 S1-A REZOLVAT
PROBLEMA CU COEFICIENTUL DELTAT CU SOLUTIILE INTELIGENTE DE LA GRUNDFOS

Spitalul Universitar Sligo avea un sistem de incalzire si o instalatie o multitudine de probleme de intretinere. Circuitele de incalzire din
a cazanelor foarte ineficientd, spune Declan McGoldrick de la Spitalul Universitar Sligo sunt lungi. In consecinta, ne confruntam
Departamentul Imobiliar HSE al spitalului. Pompele de circulatie erau cu pierderi substantiale in conducte. Acest lucru insemna ca
pompe cu turatie constanta. Acestea furnizau apa calda la coeficientul Delta T nu se ridica la un nivel atat de eficient pe cat se

temperatura medie —130 de grade C. ,Li se rupeau garniturile. Cauzau  putea si se afla la un nivel mai mic decat a fost proiectat initial.”
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Spitalul si-a modernizat sala cazanelor, inlocuindu-si pompele cu
turatie fixa cu pompe inteligente MAGNA3 si TPE3 de la Grundfos.
~Pompele Grundfos se pot adapta automat la sarcina specificd a
circuitului,” spune Declan McGoldrick. Pompele au rezolvat problema
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coeficientului Delta T. ,,Am utilizat statistici de temperatura din
pompele de retur pentru a determina coeficientul Delta T dintre debit
si retur, permitandu-ne sa calculam randamentul de incalzire al

pompei. Debitul poate fi calculat chiar de la pompa.”
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De la stanga, Michael O’Brien si Declan McGoldrickde la Departamentul Imobiliar HSE al Spitalului Universitar Sligo, cu Liam
Kavanaugh de la Grundfos Irlanda in sala cazanelor spitalului.

O DIFERENTA DE LA CER LA PAMANT

,Economisim peste 70-80 la sutd din consumul de
electricitate cu noul nostru sistem de pompare,”
spune Declan McGoldrick. Ei ajusteaza si mai mult
aceste economii analizand datele de functionare prin
intermediul aplicatiei Grundfos GO, o platforma
pentru controlul mobil al pompelor. In plus,
monitorul de energie termicd al pompelor
calculeaza automat randamentul de incalzire si
nivelurile debitului. Pompele sunt controlate prin
carduri de comunicatie BACnet ce functioneaza prin
sistemul BMS al spitalului. ,,Utilizam aceste infor-
matii din sistem pentru a avea un control mai bun al
proceselor noastre din spital si pentru a face si mai
multe economii.” Vechiul sistem al spitalului nu avea
niciun fel de comunicatie. ,,Pompa era pur si simplu
pornita. Nu primeam nicio informatie de la pompa.
Deci este o diferenta ca de la cer la pamant intre ce
aveam inainte si ce avem acum. Este un adevarat
pas pozitiv pentru noi in controlul energiei pentru

incalzirea spitalului.”
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»Este o diferentd ca de la cer la pdmant intre ce aveam inainte
si ce avem acum. Este un adevdrat pas pozitiv pentru noi in
controlul energiei pentru incdlzirea spitalului.”

Declan McGoldrick
Manager de proiect
Spitalul Universitar Sligo
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