
本カタログは代表データを掲載しているた
め、製品選定の際はデータブックを参照く
ださい。

スマートポンプに搭載された
インバータ・コントローラ内蔵
MGEモータ



接続性とエネルギー効率に優れた 
ポンプソリューションを実現する 
インテリジェントなMGEモータ 

グルンドフォスのMGEモータは、需要に応じてポンプ回転
速度を調整し、大幅な省エネを達成するインテリジェント
なスマートポンプソリューションを実現します。グルンドフ
ォスは、すべてのスマートポンプソリューションの基準とな
る、インバータ内蔵の自社製モータを数十年にわたって製
造しており、現在スマートポンプに搭載されているのは、イ
ンバータによる動作に特化して設計された最大26kWの
IE5相当効率の永久磁石同期モータ（IPM）です。

MGEモータ搭載ポンプを選ぶ理由とは？
• �よりコンパクトなポンプによる省エネと高いパフォーマン

ス 
• �追加のプログラミングは不要で、各ポンプアプリケーショ

ンに特化した機能性を実現
• �モータ、インバータ、ポンプを自社製造することで、トラブ

ルのない運転とコミッショニングを保証
•�MGEモータに内蔵された安全トルクオフ（STO）機能によ
り、モータシャフトからのトルク発生を即座に停止し、オペ
レーターの安全性を改善して機器を保護  

• �圧力一定、流量一定、水位一定などの事前定義された制

御モードにより、ポンプをあらゆるアプリケーションに簡
単に適合させることが可能

最適化された効率によるエネルギーとコストの節約
IE5相当効率のグルンドフォスMGEモータは、過去最高レ
ベルのエネルギー効率を実現します。これらの永久磁石同
期モータ（IPM）は、インバータによる動作に特化して設計
され、ポンプアプリケーションと高い部分負荷効率に最適
化されています。その結果、エネルギー消費とライフサイク
ルコストが低減され、IEC 60034-30-2に準拠したIE5規格
に適合しています。IE5モータは標準のIE3モータと比較し
て、10%の省エネと25%の投資回収期間の短縮が可能で
す。仮にIE6レベルについて考えると、グルンドフォスのMGE
モータの大半はこのIE6レベルを満たしていることになりま
す。* 

現在の需要を満たすだけでなく、それを上回る効率を実現
できるため、MGEモータは、今後もさらに高い効率要件に
応え続けることを保証しています。
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ビルの冷温水循環
MGEモータには、ビルの冷温水循環
向けのTPE3ポンプで使用可能な追加
機能が内蔵されています：

Autoadapt機能
比例圧力曲線を連続的に調整し、最
も効率的な曲線を自動的に設定しま
す。

Flowlimit機能
ポンプの絞り弁が不要になり、システ
ム内の圧力損失が減少します。

Flowadapt機能
Autoadapt機能にFlowlimit機能を付
加した省エネ性が高い制御機能で
す。 

熱量推定機能
熱エネルギーの分配と消費を監視し
ます。

高度な作業ログ
高度なロギングで記録や表示が可能
です。 
	 •�経時的な仕様点：消費電力が最

も大きい直近の20の仕様点が表
示されます。

	 • �3Dヒストグラム（流量, 揚程, 時
間）、（流量, 温度, 時間）等。

マルチポンプ制御 
外部コントローラを必要とせず、
最大4台の並列接続されたポンプ
を制御できます。

安全トルクオフ機能
オペレーターの安全を確保しま
す。

保守性
改善されたエラーコード、タイムス
タンプ付きのアラームとエラーに
よるパフォーマンスの正確な追
跡、遠隔接続ツールへの製品デー
タの自動送信により、トラブルシュ
ーティングを容易にし、ダウンタイ
ムを最小限に抑えます。

2台のセンサを使用した差圧また
は温度制御
差圧モードまたは温度差制御で
運転します。

比例圧力
圧力損失補正用のユーザー調整
可能な制御曲線を提供します 。

低流量停止機能
エネルギー最適化の改善、簡単な
構成 、高い快適性を実現します。

最低速度停止機能
PIコントローラフィードバック値に
従ってポンプの速度を最低値に減
速させると、ポンプは設定時間の
経過後に停止します。フィードバッ
ク値が低下しはじめ、PIコントロ
ーラがポンプの運転を再開するま
で停止状態は続きます。

 スタンバイモード
毎日数時間しか稼働しないポンプ
の場合、スタンバイモードで消費
電力を最小限に抑えます。

プライム切れと空運転
プライム切れや空運転による故障
からポンプを保護します。

LiqTec機能
LiqTecセンサの機能を有効にした
場合、空運転が発生するとポンプ
が停止されます。

注水機能
ウォーターハンマーを起こさない
よう配管へ注水を行います。

一定のトルク
容積式ポンプアプリケーションな
どでは一定のトルクで運転しま
す。

ポンプ性能曲線の調整
システム制御が必要なアプリケー
ションで、適切なポンプ曲線を作
成します。

出力限界での運転
モータの余力を利用して圧力を高
めるか、小型のモータを選択しま
す。

流量関数としての比エネルギー
推定
流量関数としての比エネルギーを
kWh/m3の範囲で計算します。

リミット超過機能
測定値または内部値がユーザー定
義の制限値を超えた場合にポン
プが反応します。

設定値への影響
推定流量などの内部値または測
定値を使用して、コントローラの
設定値に影響を与えます。

静止加熱(結露防止加熱)
停止中でも、モータ巻線の最低温
度に維持し、モータと端子箱の結
露を防ぐに十分な熱を生成しま
す。

独自の機能による優れたパフォー
マンス 
MGEモータは強化された機能により、幅広い複雑なアプリケーションに
おける利便性が向上しています。記載されている機能はポンプのタイプ
によって異なります。
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MGEモータ 

安全トルクオフ(STO)機能は、はMGE
モータに内蔵された安全機能で、モー
タシャフトからのトルク発生を即座に
停止し、オペレーターの安全性を向上
させ、機器を保護します。

シャフトエンドは、スムーズ、オ
ープン、またはクローズドキーで
利用できます。

IECおよびNEMA規格に準拠したフラ
ンジ/シャフト/脚部を使用し、必要に
応じてカスタマイズされた組み合わせ
でモータ取り付けをご提供します。

機能モジュールとして、ベーシック、ス
タンダード、アドバンスのオプションを
ご用意しています。さまざまなI/Oおよ
びその他のインターフェースを使用し
て、内蔵された多くのポンプ機能を利
用可能です。

永久磁石同期モータ(IPM)
は、IE5相当効率基準を満たし
ています。

モータの用途に応じて、深みぞ形ボール軸受または
アンギュラ・コンタクト形軸受を装備しています。従
動側では、アキシャルクリアランスを持つ軸受がトラ
ブルのない運転と長寿命を保証します。

グルンドフォスは、国際規格に準拠した世界有数の
メーカーから高品質の軸受を厳選しています。その
ため、どこにいても交換用軸受を簡単に見つけるこ
とができます。

通信モジュール(CIM)は、す
べての一般的なフィールド
バスプロトコルに対応し、設
置やI/Oコンポーネントのコ
ストを削減します。

操作パネルは、ベーシック、スタンダー
ド、アドバンス版での運転ニーズに合
わせて設計されており、すべてワイヤ
レス通信機能が搭載されています。

インバータ部の保護等級はIP66です。
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ワイヤレスGENI通信により、ポンプ同士および遠隔制御ユ
ニットが自動的に接続されます。さらに、グルンドフォス
は、モバイルポンプ制御のためのアプリとツールを提供し
ています。

Grundfos GO
Grundfos GOアプリは、ポンプシステムの設置、試運転、
制御、メンテナンスの⽇常作業を、⼿持ちのデバイスから
⼿間なく、より効率的に⾏うための専⾨的なツールや情報
⼀式を兼ね備えています。MGEはBluetooth low 
energy(BLE)を使用してグルンドフォスGOと通信します。
　

Grundfos GOアプリはGoogle Play StoreまたはApple 
App Storeからダウンロード可能です。
 
Grundfos GO Link
Grundfos GO Linkは、PC上でスマートポンプの設定が簡
単に行えるツールです。イーサネットポートを備えた機能モ
ジュール（FM310/FM311）により、MGEをGrundfos GO 
Linkに直接接続して高度なトラブルシューティングと監視
を行ったり、グルンドフォスのクラウドソリューションに接
続してポンプシステムの監視を行うことができます。

Grundofos GO と Grundofos GO Link の詳細は product-
selection.grundfos.com をご覧ください。

接続性
ワイヤレス接続: GENIair および Bluetooth(BLE)
RS-485/AYB: GENI および Modbus RTU
Ethernet: GDP（グルンドフォスデジタルプロト

コル）とGENI-TCP
通信オプション： LONWorks (CIM 100)

PROFIBUS DP (CIM 150)
Modbus RTU (CIM 200)
3G/4G cellular (CIM 260)
Grundfos Connect (CIM 290/550)
BACnet MS/TP (CIM 300)
PROFINET IO (CIM 500)
Modbus TCP (CIM 500)
BACnet IP (CIM 500)
Ethernet IP (CIM 500)

設定パネル

HMI 100, HMI 101 
1) (Basic)

HMI 200,  
HMI 201 1) 
(Standard)

HMI 300,  
HMI 301 1)

(Display)

1)無線モジュールのない電動機用

ワイヤレス接続と遠隔監視
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寸法

1) 	モータフランジに部品を取り付ける際は、取付ネジが寸法LAよりもフランジの奥まで入らないこと
を確認してください。ネジが長すぎる場合は、ステーター巻線に入り込む可能性があります。

2) 	フレームサイズを特定するには、技術情報を参照してください。

電
圧

Stator 主要部 Shaft 軸部 Feet 脚部

フレームサ
イズ2)

AC AD AE AF LL D DB E EB F G GA A AB B B′ BB C H HA HC HD K

1 
x 2

00
-2

40
V MGE71

122 158 106 106 192

14 M5 30 22 5 11 16 112 138 90

-

110 45 71

3

131 229 7
MGE80 19 M6 40 32 6 15.5 21.5 125 158

100
125 50 80 140 238 10

MGE90S
24 M8 50 40 8 20 27 140 178 155 56 90 150 248 10.5

MGE90L - 125

3 
x 2

00
-2

40
V

MGE80
122 158 134 134 232

19 M6 40 32 6 15.5 21.5 125 158
100

- 125 50 80
3

140 238 10
MGE90S

24 M8 50 40

8

20 27 140 178
-

155 56 90 150 248 10.5
MGE90

191.3 201 145.5145.5 280

- 125

MGE100
28 M10 60 50 24 31

160 200

140 -

173 63 100

5

197 301

12MGE112 190 230
180

70 112 209 313

MGE132 255 237 173 173 317 38 M12 80 70 10 33 41 216 256 89 132 263 369

3 
x 3

80
-5

00
V

MGE71

122 158 134 134 232

14 M5 30 22 5 11 16 112 138 90
-

110 45 71

3

131 229 7
MGE80 19 M6 40 32 6 15.5 21.5 125 158

100
125 50 80 140 238 10

MGE90S
24 M8 50 40 8 20 27 140 178 155 56 90 150 248 10.5

MGE90L - 125
MGE100

191.3 201 145.5145.5 280
28 M10 60 50 8 24 31

160 200
140 -

173 63 100

5

197 301

12
MGE112 190 230 180 70 112 209 313

MGE132S
38 M12 80 70 10 33 41 216 256 180 89 132

229 333

MGE132L
255 237 173 173 317

- 178 263 369

MGE160 MH

42

M16 110

110

12 37 45 254

290
210

-

250

108 160

291 397 14.5

3 
x 3

80
-4

80
V

MGE160M

318 303 210 210 414

82 287
239

8

317

467 15
MGE160L 254 283

MGE180MC
48 100 14 43 51.5 279 312 241 279 308 121 180 337

MGE180L

フランジ B3, B34/B35 フランジ B5/V1, B35
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フランジ B14/V18, B34

寸法

1) 	モータフランジに部品を取り付ける際は、取付ネジが寸法LAよりもフランジの奥まで入らないこと
を確認してください。ネジが長すぎる場合は、ステーター巻線に入り込む可能性があります。

2) 	フレームサイズを特定するには、技術情報を参照してください。

電
圧

孔付きフランジ B3、B35、B5/V1 タップ孔付きフランジ B34, B14/V18
ケーブルエン

トリ

フレームサ
イズ2)

L(B3) L LB LA M N P SxZ T L LB LA1) M N P SxZ T O

1 
x 2

00
-2

40
V MGE71 244 264

234

9 130 110 160 Ø10x4

3.5

244

214

12
85 70 105

M6x4
2.5

4 x M20
MGE80 254 274

10 165 130 200 Ø12x4

254 100 80 120

3MGE90S
284 284 284 13 115 95 135 M8x4

MGE90L

3 
x 2

00
-2

40
V

MGE80 314 314
274

10

165 130 200 Ø12x4 3.5
294 254 12 100 80 120 M6x4

3 4 x M20MGE90S
324 324 324 274 13 115 95 135

M8x4
MGE90

MGE100
394 394 334 215 180 250

Ø14.5x4 4
394 334 14.5 130 110 160

3.5
1 x M25

+ 4 x M20
MGE112

MGE132 469 469 389 12 265 230 300 469 389 30 165 130 200 M10x4

3 
x 3

80
-5

00
V

MGE71 304 304

274

9 130 110 160 Ø10x4

3.5

284
254 12

85 70 105
M6x4

2.5

4 x M20
MGE80 314 314

10 165 130 200 Ø12x4

294 100 80 120

3MGE90S
324 324 324 274 13 115 95 135 M8x4

MGE90L
MGE100

394 394 334 10 215 180 250 Ø14.5x4

4

394 334 14.5 130 110 160 M8x4

3.5

1 x M25
+ 4 x M20MGE112

MGE132S 445 445 365

12

265 230 300 Ø15x4
445 365

-

165 130 200 M10x4
1 x M32  

+ 5 x M20
MGE132L 469 469 389 469 389

MGE160 MH 516 516 406

300 250 350 Ø19x4 5 - - - - - - -

3 
x 3

80
-4

80
V MGE160M 592 592 482

1 x M40
+ 6 x M20

MGE160L 592 592 482

MGE180MC 618 618 508

MGE180L 662 662 552
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技術情報
出力 – 電圧/効率/負荷/速度

最大トルク 最高速度

電動機電圧 速度 
[min-1]

シャフト出
力 P2 
[kW]

速度 
n 

[rpm]

トルク 
MN 

[Nm]

速度 
nmax 

[rpm]

トルク 
M 

[Nm]

効率 
η

[%]
クラス 力率

cos φ

騒音レ
ベル 

[dB(A)]

フレーム 
サイズ モデル

1 
x 2

00
-2

40
V

1450-2000

0.25 1450 1.7 2000 1.2 83.4 IE5 0.95

43
MGE71

H

0.37 1450 2.45 2000 1.8 82.0 IE5 0.96
0.55 1450 3.6 2000 2.6 84.3 IE5 0.98 MGE80
0.75 1450 5.00 2000 3.6 85.7 IE5 0.99

2900-4000

0.25 2900 0.8 4000 0.6 81.1 IE5 0.95

60
MGE710.37 2900 1.2 4000 0.9 84.0 IE5 0.96

0.55 2900 1.8 4000 1.3 85.3 IE5 0.98
0.75 2900 2.5 4000 1.8 85.2 IE5 0.99 MGE801.1 2900 3.6 4000 2.6 86.9 IE5 0.99
1.5 2900 5.0 4000 3.6 87.4 IE5 0.99 64 MGE90

4000-5900

0.25 4000 0.6 5900 0.4 77.9 IE5 0.92

68

MGE710.37 4000 0.9 5900 0.6 82.3 IE5 0.94
0.55 4000 1.3 5900 0.9 84.9 IE5 0.96
0.75 4000 1.8 5900 1.2 85.7 IE5 0.98 MGE80
1.1 4000 2.6 5900 1.8 85.7 IE5 0.99
1.5 4000 3.6 5900 2.4 87.5 IE5 0.99 MGE90

3 
x 2

00
 -2

40
V

3400-4000

1.1 3400 3.1 4000 2.6 89.3 IE5 0.91-0.92

72.5

MGE80 I
1.5 3400 4.2 4000 3.6 89.3 IE5 0.91-0.92 MGE90S
2.2 3400 6.2 4000 5.3 88.8 IE5 0.94 MGE90

J
2.2 3400 6.2 4000 5.3 88.8 IE5 0.94 MGE100
3 3400 8.5 4000 7.2 90.3 IE5 0.94 MGE100
4 3400 11.3 4000 9.6 90.8 IE5 0.94 MGE112

5.5 3400 15.4 4000 13.1 90.2 IE5 0.94 MGE132

3 
x 3

80
-5

00
V

1450-2000

0.25 1450 1.7 2000 1.2 81.2 IE5 0.58-0.52

43

MGE71

I

0.37 1450 2.45 2000 1.8 84.5 IE5 0.68-0.58
0.55 1450 3.6 2000 2.6 85.9 IE5 0.80-0.64

MGE800.75 1450 5.0 2000 3.6 85.9 IE5 0.83-0.71
1.1 1450 7.2 2000 5.2 89.1 IE5 0.90-0.74 MGE90S
1.5 1450 9.9 2000 7.2 88.0 IE5 0.93-0.84 MGE90L

1450-2200

2.2 1450 14.5 2200 9.6 89.1 IE5 0.90-0.82
55 MGE100

J
3 1450 19.5 2200 12.9 90.1 IE5 0.91-0.86
4 1450 26.3 2200 17.4 90.3 IE5 0.92-0.87 MGE112

5.5 1450 36.2 2200 23.9 91.9 IE5 0.92-0.88 61 MGE132L
7.5 1450 49.4 2200 32.6 92.2 IE5 0.93-0.89

3 x 380-480V 1450-2200

11 1450 72 2200 47.8 92.8 IE5 0.90

68

MGE160M

K15 1450 98 2200 65.1 93.0 IE5 0.94 MGE160L
18.5 1450 120 2200 80.3 93.2 IE5 0.93 MGE180L
22 1450 145 2200 95.5 93.3 IE5 0.94 MGE180L

3 
x 3

80
-5

00
V

2900-4000

0.25 2900 0.8 4000 0.6 81.2 IE5 0.58-0.50

60
MGE71

I

0.37 2900 1.2 4000 0.9 84.5 IE5 0.68-0.54
0.55 2900 1.8 4000 1.3 85.9 IE5 0.77-0.61
0.75 2900 2.5 4000 1.8 85.9 IE5 0.83-0.67 MGE801.1 2900 3.6 4000 2.6 89.1 IE5 0.89-0.79
1.5 2900 5.0 4000 3.6 88.9 IE5 0.92-0.85 64 MGE902.2 2900 7.2 4000 5.2 90.1 IE5 0.93-0.87
3 2900 9.9 4000 7.2 90.7 IE5 0.91-0.86

68
MGE100

J
4 2900 13.2 4000 9.6 92.2 IE5 0.92-0.87 MGE112

5.5 2900 18.1 4000 13.1 92.7 IE5 0.92-0.88 MGE132S
7.5 2900 24.7 4000 17.9 92.5 IE5 0.93-0.89

74
MGE132L

11 2900 36.2 4000 26.3 93.1 IE5 0.93-0.90 MGE160MH

3 x 380-480V 2900-4000

15 2900 49 4000 35.8 92.8 IE5 0.94

66

MGE160M

K18.5 2900 60.5 4000 44.2 92.8 IE5 0.94 MGE160L
22 2900 71.5 4000 52.5 92.9 IE5 0.94 MGE180MC
26 2900 85.6 4000 62.1 92.9 IE5 0.94 MGE180MC

3 
x 3

80
-5

00
V

4000-5900

0.25 4000 0.6 5900 0.4 79.9 IE5 0.58-0.50

68

MGE71

I

0.37 4000 0.9 5900 0.6 84.0 IE5 0.67-0.53
0.55 4000 1.3 5900 0.9 86.8 IE5 0.76-0.61
0.75 4000 1.8 5900 1.2 88.1 IE5 0.82-0.66

MGE801.1 4000 2.6 5900 1.8 88.5 IE5 0.88-0.74
1.5 4000 3.6 5900 2.4 89.1 IE5 0.90-0.83
2.2 4000 5.2 5900 3.5 90.1 IE5 0.91-0.85
3 4000 7.2 5900 4.9 89.7 IE5 0.91-0.86

74
MGE100

J
4 4000 9.6 5900 6.5 91.3 IE5 0.92-0.87 MGE112

5.5 4000 13.1 5900 8.9 90.5 IE5 0.92-0.88 MGE1327.5 4000 17.9 5900 12.1 90.9 IE5 0.93-0.89 8011 4000 26.3 5900 17.9 93.1 IE5 0.93-0.90 MGE160MH
	
8



    
技術仕様
主電源接続

電圧および電力(P2)
範囲

１ x 200 -240V :0.25-1.5 kW
3 x 200-240V :1.1-5.5 kW
3 x 380-500V :0.25-11 kW
3 x 380-480V :15-26 kW

電圧許容差 +/-10%
周波数 50-60Hz +/- 5%

ネットワーク IEC 60364に準拠したTN/TT(オプション
モータ付きIT)

環境制限

保護等級 EN60529に準拠したIP55/IP66

動作温度 -20〜+60⁰C, +50⁰C以上ディレーティ
ング

保管/輸送温度 -30〜+60⁰C

高度 0-1000m（ディレーティングなし）
湿度 ０～95%、結露なし

コンプライアンス

規格への適合 CE, UKCA, SEPRO, RCM, CCC, CELおよび
cURus(UL)

高調波  2) IEC/EN 61000-3-2, IEC/EN 61000-3-12
EMC

Power P2 
[kW] LS MS HS

2.2 - 4 C1 C1 C1
5.5 C3/C2 3 C1 C1
7.5 C3/C2 3 C3/C 3), C2/C3 5),4) C3/C2 3

11 C2/C3 C3/C 3), C2/C3 5),4) C3/C2 3

15 - 26 C3/C2  5) C3/C 5)

2) 外部低THDフィルタも利用可能です。
3) C2(外部グルンドフォスEMCフィルタが装備されている
場合)。
4) 3 x 200-240 V
5) 製品のハードウェア構成により異なります。

軸受
フレーム 

サイズ
DE1 NDE

MGE71
6204.2Z.C3

(6304.2Z.C3)
6204.2Z.C3

MGE80 6204.2Z.C3 6204.2Z.C3
MGE90 6305.2Z.C3 6204.2Z.C3

MGE100 6306.2Z.C4 6205.2Z.C3

MGE112
6306.2Z.C4 

(7306BE.2CS)
6206.2Z.C3

MGE132
6308.2Z.C4 

(7308BE.2CS)
6206.2Z.C3

MGE160 6309.C4 (7309BE) 6309.C4

MGE180
6310.C4
(7310BE)

6309.C4

1) CREのモータには代替軸受が採用されています
高速多段ポンプCRNE-HSは、DE/NDE軸受を使用します

入力/出力

FM110
FM310, 
FM311 2)

デジタル入力 1 2
デジタル入力/出力 1 2
リレー出力 1 2
アナログ入力 2 3
Pt100/Pt1000 入力 - 2
アナログ出力 - 1
+5 V供給 2 2
+24 V供給 2 2
グルンドフォスダイレクトセン
サ入力

有 有

LiqTecセンサ入力 - 有
STO - 安全トルクオフ 有 有
Ethernet - 有
アナログ入力:0-20 mA / 4-20 mA, 0.5-3.5 V / 0-5 V / 0-10 V
リレー出力:1 x LIVE/SELV 250 VAC/30 VDC, 2A および 1 x SELV 
30 VDC, 2A/30 V DC、最大連続電流 2 A rms

2) Bluetooth無し。

認証
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Grundfos pumps K.K.
1-2-3, Shin Miyakoda, Hamana-ku
Hamamatsu, 431-2103. Japan
Tel: (+81) 53 428 4760
www.grundfos.jp

MGEモータ搭載
スマートポンプ製品群 
最大26kWのインテリジェントなIE5定格MGEモータを搭載したスマートポンプ製品群：

CRE 
コントローラ一体型立形多段うず巻ポンプ

CME
コントローラ一体型横形多段うず巻ポンプ

MTE/MTRE/MTSE/MTHE
コントローラ一体型浸漬型/高圧クーラントポンプ

TPE
コントローラ一体型インライン型単段うず巻ポンプ

NBE/NKE
コントローラ一体型片吸込みうず巻ポンプ

HYDRO MPC
インバータ回転数制御方式自動給水装置

CRE CME MTE TPE NBE Hydro MPC 
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