
 

 
Identifikace dotčeného výrobku 

 

 

Výměna kabelu u jednofázových čerpadel 
UNILIFT AP12, AP35, AP50 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Instrukce pro velkoobchod 

 
Tento dokument popisuje je postupovat při identifikaci výrobků dotčených 
bezpečnostním varováním.  

 

Objednací čísla výrobků, na které se bezpečnostní varování vztahuje 

 

P/N Název výrobku 
96001672 UNILIFT AP35.40.08.1V 1x230V 10m SCH 
96001720 UNILIFT AP12.40.06.1 1x230V 10m SCH 
96001735 UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 5m SCH 
96001777 UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 5m SCH 
96001796 UNILIFT AP35.40.06.1V 1x230V 10m SCH 
96001798 UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 5m SCH 
96001869 UNILIFT AP12.40.08.1 1x230V 10m SCH 
96001958 UNILIFT AP12.50.11.1 1x230V 10m SCH 
96001965 UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 5m SCH 
96010577 UNILIFT AP50.50.11.1V 1x230V 10m SCH 
96010595 UNILIFT AP50.50.08.1V 1x230V 10m SCH 
96010979 UNILIFT AP12.40.06.A1 1x230V 10m SCH 
96010980 UNILIFT AP12.40.08.A1 1x230V 10m SCH 
96010981 UNILIFT AP12.50.11.A1 1x230V 10m SCH 
96010982 UNILIFT AP35.40.06.A1V 1x230V 10m SCH 
96010983 UNILIFT AP35.40.08.A1V 1x230V 10m SCH 
96010984 UNILIFT AP50.50.08.A1V 1x230V 10m SCH 
96010985 UNILIFT AP50.50.11.A1V 1x230V 10m SCH 
96011016 UNILIFT AP12.40.04.1 1x230V 10m SCH 
96011017 UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 5m SCH 
96011018 UNILIFT AP12.40.04.A1 1x230V 10m SCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Identifikace dotčených výrobků, které můžete mít skladem 

 
1. Ověřte, zda balení produktu vypadá stejně jako na obrázku 

 

 
 

2. Zkontroluje značku na štítku označenou na obrázku červeně 
 

 
a) Pokud na označeném místě vedle objednacího čísla najdete modrou tečku, 

je vše v pořádku. Čerpadlo je vybaveno novým kabelem ve správné 
kvalitě.  
 

b) Pokud na označeném místě vedle objednacího čísla není modrá tečka, je 
potřeba zkontrolovat ještě kód výrobku. Níže je popsán další postup. 

 
 
 



 

 
3. Zkontrolujte kód výrobku, který je na obrázku označen červeným rámečkem 

vlevo dole  
 

 
Kód výrobku P31809 
 
P3 označuje výrobní závod 
18 označuje rok výroby 2018 
09 označuje týden výroby 09 
 
a) Pokud kód výrobku obsahuje rok výroby a týden výroby starší (koncové 

číslo je nižší) než 1701 je výrobek v pořádku. Nemusíte nic dalšího dělat. 
 

b) Pokud kód výrobku obsahuje hodnotu mezi 1701 a 1802 (mezi rokem 2017 
týden 01 a rokem 2018 týden 02) napájecí kabel a kabel plovákového 
spínače musí být vyměněny. Prosím kontaktujte Grundfos Sales Czechia 
and Slovakia nebo Autorizovaného servisního partnera 
https://www.grundfos-servicemap.com/country_czech+republic 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.grundfos-servicemap.com/country_czech+republic


 

 

 

Identifikace dotčených výrobků, které již můžou být v provozu 
1. Najděte štítek na vrchní části čerpadla 

 

       
  

2. Zkontrolujte kód výrobku, který je na obrázku označen červeným rámečkem 
v levém dolním rohu 
 

 
 
Kód výrobku 
 
18 první dvojčíslí označuje rok výroby 

09 druhé dvojčíslí označuje týden výroby 
 
a) Pokud kód výrobku obsahuje rok výroby a týden výroby starší (koncové 

číslo je nižší) než P.c. 1701 je výrobek v pořádku. Nemusíte nic dalšího 
dělat. 
 

c) Pokud kód výrobku obsahuje hodnotu mezi P.c.1701 a P.c.1802 (mezi 
rokem 2017 týden 01 a rokem 2018 týden 02) napájecí kabel a kabel 
plovákového spínače musí být vyměněny. Prosím kontaktujte Grundfos 
Sales Czechia and Slovakia nebo Autorizovaného servisního partnera 
https://www.grundfos-servicemap.com/country_czech+republic 

https://www.grundfos-servicemap.com/country_czech+republic

