
ALPHA2 kiváltási segédlet

WILO

ALPHA2 25-40 ALPHA2 25-60

Atmos PICO 25/1-4 Atmos PICO 25/1-6

Yonos PICO(plus) 25/1-4 Yonos PICO(plus) 25/1-6

Stratos PICO(plus) 25/1-4 Stratos PICO(plus) 25/1-6

Stratos ECO 25/1-3 Stratos ECO 25/1-5

Smart 25/4 Smart 25/6

Star-EP 25/1-3 Star-EP 25/1-5

Star-E 25/1-3 Star-E 25/1-5

Star-A 25/4 Star-A 25/6

Star-RS 25-4 Star-RS 25-6

RS 25/2 E(n) RS 25/3 E(n)

RS 25-4 RS 25-6

RS 25/60 r, 25/60 v RS 25/70 r, 25/70 v

És a továbbiak.

DAB

ALPHA2 25-40 ALPHA2 25-60

Evosta3 40/180 Evosta3 60/180

Evosta2 40-70/180  
(Ford.szám 1)

Evosta2 40-70/180  
(Ford.szám 2 vagy 3)

Evotron 40/180 Evotron 60/180

VEA 35/180 VEA 55/180, 65/180

VA 25/180, 35/180 VA 55/180, 65/180

A 35/180 A 55/180, 65/180

És a továbbiak.

LOWARA

ALPHA2 25-40 ALPHA2 25-60

Ecocirc S(+) 25-4/180 Ecocirc M(+) 25-6/180

Ecocirc Premium 25-4/180 Ecocirc Premium 25-6/180

Ecocirc Basic 25-4/180 Ecocirc Basic 25-6/180

Ecocirc 25-4/180 Ecocirc 25-6/180

EV(+) 25-4/180 EV(+) 25-6/180

EA(+) 25-4/180 EA(+) 25-6/180

ETLC 25-4 L ETLC 25-6 L

ATLC 25-4 L ETLC 25-6 L

TLC 25-2.5L, 25-4L TLC 25-5L, 25-6L

ATCR 3 ATCR 5

ETCR 25-3L, ETCR 25-4L ---

TCR 25-4 (L) TCR 25-5 (L), TCR 25-6

PLM 3 L TLM 3 L /2

NTLM 3L/2 NTLM 34L/2

RL2S 25-40 RL2S 25-50, 25-60

És a továbbiak.

Ez a lista egyszerű áttekintést nyújt számos olyan régi keringető szivattyúról, amelyekkel 
napi munkája során találkozhat, és amelyeket lecserélhet a Grundfos ALPHA2 készülékére.
A javasolt csereszivattyúk ALPHA2 25-40 és 25-60 180 mm. 

A további részletekhez 
lépjen a www.grundfos.hu-ra, 
és írja be a kiváltandó szivattyút 
a kiváltást segítő eszközbe


