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Rotasi
Putar semua motor, turbin, kompresor, pompa, kipas sirip, blower, aerator, mixer dan pengumpan 
setiap dua minggu.

Inspeksi visual
Saat memutar permukaan mesin yang terbuka, periksa poros dan sambungan untuk melihat bahwa 
lapisan pelindung telah diterapkan dan belum dilepas. Terapkan kembali jika perlu. 
Periksa semua saluran pelumas untuk melihat apakah ada tabung, pipa, tangki atau penutup bak telah 
dilepas. Retape ujung dan tutup. Jika flange terbuka pada mesin, beri tahu mandor umum tukang pipa 
atau personel lain yang ditunjuk. 
Periksa interior konsol minyak pelumas setiap enam minggu sekali. Periksa untuk melihat apakah 
reservoir bersih dan bebas karat dan kondensat. Bersihkan dan keringkan jika perlu, kemudian lapisi 
dengan konsentrat pencegahan karat.

Pengeringan Kondensat
Kuras kondensasi dari semua rumah bearing, bak dan reservoir minyak pada jadwal sebulan sekali. 
Jika ditemukan jumlah kondensasi yang berlebihan, periksa kembali seminggu sekali, atau dengan 
interval dua minggu tergantung pada kondensat yang ada.

Bearing
Isi semua rumah bearing yang dilumasi oli tetapi tidak dicampur paksa dengan konsentrat pencegahan 
karat, sehingga tingkat oli naik ke bagian bawah poros. Untuk bearing yang menggunakan pelumas 
eksternal, tutup bearing atas dan bawah harus dilepas. Lapisan minyak yang berat maupun oli dengan 
additive penghambat dapat diaplikasikan pada jurnal dan permukaan bantalan. Ini harus diterapkan 
kembali sesuai kebutuhan. Untuk beberapa varian produk, manual Instalasi dan operasi kami memiliki 
beberapa paragraf:

Penyimpanan sementara Jika Anda tidak menyimpan atau mengoperasikan pompa segera setelah 
kedatangan, simpan pompa di tempat yang bersih dan kering dengan perubahan suhu lingkungan yang 
lambat dan sedang. Lindungi pompa dari kelembaban, debu, kotoran dan benda asing. Hindari 
memaparkan motor ke sinar matahari langsung, intens, hujan, salju, es dan juga debu untuk waktu 
yang lama. Pasang struktur penutup atau penutup tambahan saat menggunakan  atau menyimpan 
produk di luar ruangan. Sebelum dan selama penyimpanan, kami merekomendasikan tindakan 
pencegahan ini: 1. Pastikan bantalan diisi dengan pelumas yang disarankan untuk mencegah 
kelembaban masuk di sekitar poros. Lihat bagian 6.3.3 Pelumasan. 2. Pastikan bahwa port inlet dan 
outlet dan semua lubang lainnya ditutup dengan kardus, kayu atau selotip untuk mencegah benda 
asing memasuki pompa. 3. Tutupi unit dengan terpal atau penutup lain yang cocok jika disimpan di 
tempat yang tidak ada penutup pelindung. 4. Putar poros dua putaran setiap dua minggu untuk mencegah 
korosi permukaan bantalan dan kotak isian atau lengket muka segel poros.

Jika pompa tidak akan dioperasikan, Porsedur penonaktifkan pompa berikut ini dapat digunakan 
untuk sebagian besar penonaktifkan normal. Jika pompa tidak dapat beroperasi untuk waktu 
yang lama, ikuti prosedur penyimpanan di bagian 7.2 Pematian jangka panjang. 1. Selalu tutup 
outlet atau throttle valve sebelum menghentikan pompa. Tutup katup secara perlahan untuk 
mencegah tekanan hidraulik secara tiba-tiba, tetapi pastikan pompa tidak berjalan dalam kondisi 
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katup tertutup selama lebih dari beberapa detik. 2. Matikan daya listrik ke motor.

Pematian jangka panjang Untuk periode pemadaman yang lama atau untuk mengisolasi pompa untuk 
perawatan, tutup katup masuk dan keluar. Jika tidak ada katup saluran masuk yang dipasang dan pompa 
memiliki tekanan di saluran masuk positif, keringkan semua cairan dari pipa saluran masuk untuk 
menghentikan aliran cairan ke dalam saluran masuk pompa. Jika ada, matikan sumber eksternal cairan 
pendingin atau pelumas di dalam stuffing box and shaft seals. Lepaskan sumbat di saluran pembuangan 
pompa dan ventilasi tapping, sesuai kebutuhan, dan keringkan semua cairan dari casing pompa. Lepaskan 
stuffing box glands dan packing rings, jika memungkinkan. Gbr. 22 Contoh sumbat pengurasan 1. Setelah 
menguras pompa selama periode penonaktifan yang lama dalam kondisi diam, keluarkan semua cairan 
dalam saluran dan kantong udara menggunakan udara bertekanan. Anda dapat mencegah pembekuan 
cairan yang dipompa dengan mengisi pompa dengan larutan antibeku. 2. Putar poros dengan tangan 
setiap bulan untuk melapisi bantalan dengan pelumas dan menunda oksidasi dan korosi. 3. Jika berlaku, 
ikuti rekomendasi penyimpanan pabrik motor.
PERHATIAN Permukaan panas atau dingin - Resiko cedera ringan atau sedang ‐ Pastikan bahwa air yang 
keluar tidak menyebabkan cedera pada orang atau kerusakan pada motor atau komponen lainnya. Dalam 
instalasi air panas, berikan perhatian khusus pada risiko cedera yang disebabkan oleh air panas mendidih. 
Dalam instalasi air dingin, beri perhatian khusus pada risiko cedera yang disebabkan oleh cairan dingin 
dan permukaan dingin. TM04 0378 0608 Drain plug, penutup pompa Steker penguras, port inlet 
dan port outlet PERINGATAN Bahaya bagi kesehatan Kematian atau cedera serius ‐ Jangan menggunakan 
solusi antibeku jika Anda menggunakan pompa untuk suplai publik atau air minum.

Jika pompa telah disimpan atau tidak beroperasi selama lebih dari enam bulan, kami sarankan Anda untuk 
mengganti pelumas sebelum dioperasikan.

Dalam kasus pompa dengan stuffing box, periksa apakah stuffing box gland sudah terpasang dengan 
benar. Harus dimungkinkan untuk memutar poros pompa secara manual. Jika pompa telah lama 
tidak aktif, hidupkan secara manual untuk memastikan pompa tidak macet. Longgarkan kotak 
isian atau keluarkan packing.

Jika pompa akan dikeringkan untuk periode waktu yang lama, suntikkan beberapa tetes minyak 
silikon pada poros di braket bantalan. Ini akan mencegah wajah segel poro dari penyegelan.

Pompa air limbah: Setelah periode penyimpanan yang lama, yaitu enam bulan atau lebih, periksa 
pompa sebelum dioperasikan. Pastikan bahwa baling‐baling dapat berputar bebas. Berikan perhatian 
khusus pada kondisi Shaft seals, Oring dan kabel masuk.

Selama operasi, jaket pendingin harus diisi dengan cairan yang dipompa untuk memastikan pendinginan 
yang cukup. Sebelum startup pertama dan setelah periode macet yang lama, udara harus 
dikeluarkan dari jaket pendingin melalui katup ventilasi udara
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Pompa TPE
Jika impeller telah duduk selama beberapa waktu, bisa terjadi penumpukan antara impeller 
dengan wear ring yang mengakibatkan gesekan berlebih. Disarankan untuk memeriksa dengan 
memutar poros secara manual.

Ada perbedaan pengoperasian antara pompa TP dengan TPE, pada pompa TPE akan muncul 
peringatan karena kondisi diatas.
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