Caz | JW Marriott Bucharest Grand
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“TpPessibility in every drop



de 18,5 kW sa poata inlo

nostru de ricire cu cinci po

37 kW, dar,

foarte m e

sistem de ofera mult mai mult
control si respecta intreaga eficient
propusa in raportul original de
verificare energetica.”’

Gelu Bucur, Director tehnic
JW Marriott Bucharest Grand Hotel

Tnainte: Sistemul original incipea in camera tehnica a hotelului, fra a I3sa niciun spatiu

Verificarea energetica Grundfos

de la JW Marriott Bucharest

Grand Hotel a propus ca sistemul
curent cu cinci pompe de 37 kW

sa fie inlocuit cu doar trei pompe
Grundfos NBE de 18,5 kW, echipate
cu convertizoare de frecventa si

un controller inteligent pentru a
economisi in mod semnificativ
energie si a reduce costurile,
precum si a scadea emisiile, avand o
perioada de amortizare a investitiei
mai mica de un an.

Rezumat executiv

Atunci cand Grundfos Romania

a realizat o verificare energetica
gratuita a hotelului JW Marriott
din Bucuresti, raportul a evidentiat
faptul ca sistemul curent de racire al
acestuia cu cinci pompe de 37 kW ar
putea fiinlocuit cu doar trei pompe
Grundfos NBE inteligente si foarte
eficiente de 18,5 kW. Propunerea a
prevazut o perioada de amortizare
a investitiei mai mica de un an,
economii anuale semnificative

la energie si costuri, precum si o
scadere considerabild a emisiilor
de carbon ale hotelului. Primind
aprobarea pentru demarare,
Grundfos a oferit asistenta
completa pe intreaga durata a
proiectului, instaland o solutie la
cheie care era foarte probabil sa se

potriveasca tuturor previziunilor.

Noi proiecte de colaborare privind
optimizarea energetica sunt acum
in desfasurare.

Situatia

Dupa douazeci de ani, sistemul de
racire instalat la ultimul etaj al JW
Marriott Bucharest Grand Hotel, un
hotel de lux de 5 stele din Bucuresti,
incepea sa-si arate varsta.

Nu doar ca sistemul devenea din
ce in ce mai dificil de intretinut,
dar din cauza faptului ca cele

cinci pompe ale sale de 37 kW
aveau nevoie de diafragme

pentru reducerea debitului, era
evident faptul ca sistemul era
supradimensionat si consuma mai
multa energie decat era necesar,
in special in contextul cresterii
vertiginoase a preturilor la energie.

Pentru ca am construit o relatie de
incredere de-a lungul a cinci ani prin
furnizarea de pompe individuale si de
consultanta in acest scop, hotelul a
acceptat oferta companiei Grundfos
de arealiza o verificare energetica
gratuita pentru a investiga maiin
detaliu costurile sistemului curent
de racire si posibilele economi care
ar putea fi facute cu ajutorul unui
echipament de schimb optimizat din
punct de vedere energetic.



“O verificare energetica
Grundfos poate evidentia
oportunitati de economisire
semnificativa a energiei, a
costurilor, precum si de scadere
a emisiilor de carbon. Suntem
incantati ca echipa de la JW
Marriott Bucharest Grand
Hotel ne-a acordat incredere
pentru implementarea modului
de economisire pe care I-am
identificat pentru sistemul lor
de racire.”’

Emil Serban, Inginer senior vanzari
Grundfos

Verificarea energetica Grundfos a evidentiat faptul cd era posibild realizarea de economii
semnificative la energie si a propus un sistem de schimb, al carui perioada de amortizare
era mai micd de un an.

e Economii la energie de 180.619 kWh per an
e Economii la costuri de 54.186 de euro per an
e Perioada de amortizare de 0,9 ani

e Scaderea emisiilor cu 61,95 t de CO=/an

Solutia

Verificarea energetica Grundfos
este o evaluare a sistemului

curent de pompe care identifica
oportunitati pentru scaderea
costurilor de exploatare si cresterea
eficientei pompelor. Inginerii
Grundfos au utilizat datele
colectate de la echipamente si
informatiile oferite de inginerii
hotelului pentru a crea un rezumat
precis al sistemului, care a
prezentat oportunitati evidente de
economisire.

Prin investigatia realizata in cadrul
verificarii energetice, s-a descoperit
ca sistemul de racire putea
functiona, de fapt, ca un sistem cu
doar trei pompe Grundfos NBE de
15 kW, echipat cu convertizoare de
frecventa si un controller inteligent
CU 352. Echipa tehnica de la JW
Marriott a solicitat pompe de 18,5
kW si, in baza acestui fapt, prin

raportul verificarii energetice, s-a

descoperit ca hotelul se poate

astepta la:

+ Economii la energie de 180.619
kWh per an

« Economii la costuri de 54.186 de
euro peran

» Perioada de amortizare de 0,9 ani

» Scaderea emisiilor cu 61,95 t de
COz/an

Dupa un dialog permanent cu
Grundfos si examinarea in detaliu

a raportului final, hotelul ne-a dat
aprobarea pentru a face primii pasi
in directia implementarii solutiei
propuse. Primul pas a fost dovada
materiald a conceptului. Colaborand
indeaproape cu managerul de
proiect Grundfos ca persoana de
contact in cadrul proiectului, echipa
mixta de ingineri ai hotelului si ai
companiei Grundfos, care a lucrat
pe timp de noapte pentru a se
asigura ca sistemul HVAC ramane

functional pe timp de zi, a golit
tevile si a inlocuit vanele curente
pentru a testa si a se asigura ca
propunerea proiectului poate
functiona conform planificarii.

Dupa testarea cu succes, a inceput
implementarea completa a
proiectului de inlocuire a pompelor.

Pe parcurs: Echipa Grundfos a lucrat pe timp
de noapte, inlocuind vanele curente, pentru a
testa si a se asigura ca proiectul va functiona
conform planificarii.



Dupa: Tnlocuirea celor cinci pompe originale cu trei pompe Grundfos NBE si un controler MPC a oferit un nou nivel de eficienta sistemului de ricire.

Rezultatul

Grundfos a oferit o solutie la cheie,
asumandu-si responsabilitatea
pentru toate etapele, de la
masuratorile initiale si propunerea
tehnicd, demontarea pompelor si a

componentelor curente, la instalarea

si punerea in functiune a sistemului
de pompe noi complet optimizat
din punct de vedere energetic, a
accesoriilor hidraulice si a tabloului
de automatizare.

Convertizoarele de frecventa sunt
controlate printr-un controller
inteligent al pompei pentru
eficienta maxima, asigurand faptul
ca noul sistem functioneaza, , in
conformitate cu economiile la

energie si la costuri prevazute in
cadrul verificarii energetice.

Tn plus, pompele si controller-ele
inteligente adauga un nou nivel de
inteligenta, atat prin transmiterea
datelor catre sistemul BMS, cat si
prin capacitatea acestora de a fi
controlate si local, facand utilizarea

sistemului mai simpla pentru client.

Dupa implementarea cu succes a
proiectului, echipele JW Marriott
si Grundfos asteaptd cu nerabdare
sa colaboreze indeaproape in
viitor. Ainceput deja lucrul la un
nou proiect de intretinere, cu un
program de inlocuiri continue ale
pompelor aprobat si doua pompe

noi comandate. Exista oportunitati
pentru realizarea de investigatii in
cadrul verificarii energetice si pentru
celelalte sisteme de alimentare cu
apa ale hotelului.

Furnizat de Grundfos

+ 3 x pompe Grundfos NBE,
conform standardului
EN733 92960886 — NBE
125-315/275AXEF2AESBQQEPW3

+ 1x controller Grundfos Control
MPC Seria 2000 96781413 —
varianta cu 3 pompe.

« 1xsenzor de presiune diferentiala
96611527 — DPI/--0-6.0b/1/G/
D.900-B/V-5/-B/02B/SD-1

“Grundfos ne-a ajutat sa
aducem un sistem nou,
optimizat din punct de
vedere energetic, care ofera
economii considerabile
si ne ajuta la indeplinirea
obiectivelor de mediu ale
afacerii noastre. Colaborarea
noastra a avut un mare succes
si asteptam cu nerabdare sa
lucram impreuna la proiecte
viitoare.”’

Sorin Carstian, Inginer sef
JW Marriott Bucharest Grand Hotel
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