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	 Услуга «Сервис за 24 часа»

Услуги сервиса оказываются по предъявлению чека и гарантийного талона в 45 городах:  
Астрахань, Барнаул, Батайск, Белгород, Владивосток, Владимир, Волгоград, Воронеж, Грозный, 
Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Кемерово, Кострома, Краснодар, Красноярск, Липецк, 
Минск, Москва и обл., Н. Новгород, Наб. Челны, Нижневартовск, Новосибирск, Обнинск, Омск, Оренбург, 
Пенза, Пермь, Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленск, Сочи, Таганрог, 
Тула, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Челябинск, Южно-Сахалинск, Ярославль.
Группа А – Выезд специалиста (ALPHA3, ALPHA2, ALPHA2 L, ALPHA1 L, COMFORT, HEATMIX, JP, JP PT, JPD, KPC, 
MQ,NS, PF, SB, SB HF, SBA, SCALA2, SOLOLIFT2, SQ, SQE, SQE pack, UNILIFT (CC, KP), UP, UPA, UPS серии 100);
Группа Б – Обслуживание в мастерской (ALPHA SOLAR, CONLIFT, GP, SPO, UNILIFT AP, UPSD серии 100). 
Телефон горячей линии 8 (800) 200-20-21.

* Подробную информацию об услуге «Сервис за 24 часа» смотрите на последней странице.
** �По объёму продаж центробежных насосов в мире в 2016 году, по данным IHS Markit от 2017 года

#GRUNDFOS
/grundfosrussia

Компактные насосы UPA  
для квартир и частных домов



Для чего нужны малые повсительные насосы?

Насосы UPA используются в квартирах и частых домах для повышения напора воды 
в точках водоразбора: душе, раковине или для бытовой техники.
Размеры и конструкция насосов этой серии позволяют легко установить их прямо в 
трубу. Кроме того, насосы UPA включаются и выключаются автоматически благодаря 
встроенному реле протока.

Модель UPA 15-90 (N) UPA 15-120 UPA 15-160

Подача, Q до 1,7 м3/ч до 2,2 м3/ч до 4,4 м3/ч

Напор, H до 9 м до 12 м до 16 м

Потребляемая мощность, P1 макс. 120 Вт 200 Вт 180 Вт

Подключение к сети питания вилка Schuko вилка Schuko штекер ALPHA*

* входит в комплект поставки

Температура перекачиваемой среды до 95 °С.

Отличительные особенности: 

•Работают бесшумно
•�Используются для перекачивания питьевой воды
•Потребляют мало электроэнергии
•�Включаются и выключаются автоматически
•Защищены от «сухого» хода
•�UPA 15-90 (N) и UPA 15-120 поставляются в комплекте с присоединительными 
комплектами из латуни 

 

Материал проточной части: 

Нержавеющая сталь (исполнение N) или чугун с катафорезным покрытием защищают 
перекачиваемую жидкость от химического взаимодействия с насосом.

UPA 15-160

Новый UPA имеет расширенные расходно-
напорные характеристики и оснащён 
энергоэффективным двигателем нового 
поколения на постоянных магнитах.

Новинка!
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Расходно-напорные характеристики:

Технические характеристики:

Модельный ряд насосов серии UPA:

UPA 15-90 UPA 15-90 N UPA 15-120


